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B E V E R L Y . E L E G A N T E M E N T E  S P O R T I V O .

Muoversi  con s icurezza,  vivere la cit tà in modo originale,  dist inguersi .  Diff ic i le passare inosservati  

con Beverly,  lo scooter a ruota alta dalle l inee inconfondibi l i ,  sportive ed eleganti .  Vivi  con st i le ,  

muovit i  con Beverly.
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In città, in tutto comfort.

Agile in città, Beverly è il piacere di muoversi 

con sicurezza e comodità, grazie alle ruote alte 

e alla ricca gamma di dotazioni di serie 

e accessori. La potenza del motore garantisce

prestazioni al top della categoria.

Ruote da 16” di larga sezione 
e freni a disco anteriore 
e posteriore da 260 mm.Vano portacasco

con presa da 12V utile 
per la ricarica del cellulare
e pratica busta coprisella.

Ampio vano 
nel retroscudo.

Motore Piaggio Leader 
125 e 200, 4 tempi, 4 valvole, 

raffreddato a liquido.

Tra gli accessori disponibili:
parabrezza, bauletto e 
borse laterali nel colore 
del veicolo.

BEVERLY 125

BEVERLY 200

Scegli Beverly 200/125. Vivi il tuo stile.

MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO / CORSA

CARBURANTE

POTENZA MAX ALL’ALBERO

COPPIA MAX

DISTRIBUZIONE

RAFFREDDAMENTO

ACCENSIONE

AVVIAMENTO

TELAIO

SOSPENSIONE ANTERIORE

SOSPENSIONE POSTERIORE

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

CERCHIO RUOTA ANTERIORE

CERCHIO RUOTA POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PNEUMATICO POSTERIORE

LUNGHEZZA / LARGHEZZA / PASSO

ALTEZZA SELLA

PESO A SECCO

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE

VELOCITÀ MASSIMA

ACCELERAZIONE 30 M

ACCELERAZIONE 60 M

CONSUMO A 70 KM/H

AUTONOMIA A 70 KM/H

CAPACITÀ VANO PORTA CASCO

Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER
198 cc
72/48,6 mm 
Benzina verde (Benzina senza piombo N.O.R. min. 95)
21 CV a 8.500 rpm;
17,5 Nm a 6.500 rpm; 
Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
A liquido
Elettronica a scarica capacitiva (CDI) ed anticipo variabile
Elettrico
A doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm
Due ammorizzatori idraulici a doppio effetto,
con regolazione del precarico molla in 4 posizioni
Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante 
a due pistoni Ø 25 mm
Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante
a due pistoni Ø 25 mm
In lega leggera pressofusa - 3.00” x 16”
In lega leggera pressofusa - 3.50”x 16”
Tubeless 110/70 - 16”
Tubeless 140/70 - 16”
2.110/760/1.470 mm
800 mm
149 kg
10 litri (di cui 2,2 di riserva)
121 km/h
3,9 s
5,7 s
3 litri per 100 km
Superiore a 300 km
Contiene 2 caschi jet Beverly; il veicolo dispone 
di un ulteriore vano nel retroscudo

Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER
124 cc
57/48,6 mm 
Benzina verde (Benzina senza piombo N.O.R. min. 95)
15 CV a 9.500 rpm
12,0 Nm a 8.000 rpm
Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
A liquido
Elettronica a scarica capacitiva (CDI) ed anticipo variabile
Elettrico
A doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm
Due ammorizzatori idraulici a doppio effetto,
con regolazione del precarico molla in 4 posizioni
Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante 
a due pistoni Ø 25 mm
Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante
a due pistoni Ø 25 mm
In lega leggera pressofusa - 3.00” x 16”
In lega leggera pressofusa - 3.50” x 16”
Tubeless 110/70 - 16”
Tubeless 140/70 - 16”
2.110/760/1.470 mm
800 mm
149 kg
10 litri (di cui 2,2 di riserva)
104 km/h
4,5 s
6,5 s
3 litri per 100 km
Superiore a 300 km
Contiene 2 caschi jet Beverly; il veicolo dispone 
di un ulteriore vano nel retroscudo

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco.
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Parabrezza
Bauletto posteriore 
in colore veicolo
(contiene 1 casco integrale o 2 caschi jet Beverly)

Borse laterali rigide
Borse interne morbide
(da inserire nelle borse laterali)

Casco jet Beverly in colore veicolo
Allarme elettronico
Antifurto meccanico
Telo coprigambe

ACCESSORI

Sistema elettrico
antiavviamento Immobilizer
con led di dissuasione
Busta coprisella
estraibile antipioggia
Vano sottosella con presa 12V
Chiusura centralizzata e
apertura elettrica della sella
Vano portaoggetti nel retroscudo
Cavalletto laterale
(con dispositivo di consenso all’avviamento)

Anello per catena antifurto

DOTAZIONI DI SERIE

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

Sistema elettrico
antiavviamento
Immobilizer di serie

Beverly 125 e Beverly 200
sono omologati 
secondo la Direttiva Europea
97/24/CE e rispettano 
i limiti relativi alle emissioni
gassose (cap. 5) 
ed acustiche (cap. 9) Euro 1.

GAMMA COLORI

METALLIZZATI

PASTELLO

Rosso cherry

Platino

Nero lucido
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Piaggio gira con:
Su tutti i veicoli Piaggio

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Il marchiowww.piaggio.com è di proprietà di
di garanzia
2 ANNI

di assistenza stradale
2 ANNI
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